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T Kloos

Power of Aluminium

Ausstattung Lastendiagramm*
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zwei Klapp- doppelte Teleskopier- 1000kg 26
spitzzylinder Wippzylinder winde 2000k 4
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Ausleger Kran- Funkfern-
endlos drehbar steuerung steuerung 250kg & 16
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Dieselmotor 1 il 10
Anfriebs- Vollver hydr. teleskopierbare 8
konzept kleidung Klappspitze (opt.) 2500kg s
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Personensiche-  Montage/Clas- D
rungsmodus (opt.) haken (opt.) 34 S %
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Technische Informationen 0 5:3%
Hakenlast (stand. /optional) 2,0/4,0t 28 éé (C%J;
Hakenhohe 36,50 m 559

X 26 § 5%
Ausfahrlénge 38,21m 855
Stistzbreite (min.) 3,30m 24 gé’ b
Stiitzbreite (max.) 529m qﬁ%ﬁ 22 5 2x
Windenzugkraft 2.000 kg 20 T5e
Ausleger [2.000 kg 580m 2on

9 g 9 % 18 £ E
Auszug 1 (500 kg) 10,22m \ 228
Auszug 2 (250 kg) 12,88m 16 38
LKW* Gesamtgewicht (min.) > /49t 14 < 5§32
*abhdngig vom jeweiligen LKW-Typ : 12 aé) so
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Last Reichweite Hohe 118 2g2

2.000 kg 550 m 25,00 m 1 6 25 %

1.000 kg 14,00 m 20,00 m 4 3858

500 kg 20,00 m 26,00 m 5 S 38
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250 kg 30,50 m 15,00 m 259
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Arbeitsbereich 4t-Funktion* 0 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 =585
Last Reichweite Hohe *Ausladungswerte variieren, je nach Trégerfahrzeug.

4.000 kg 3,00 m 10,50 m Stand: 02/2019

2.500 kg 700 m 6,00 m
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